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Product order information: 
 

Mineral vacuum oil / Mineralisches Vakuumöl / Minerale vacuümolie 

Order No. Type Volume 

Bestell Nr. Type Inhalt 

Art.Nr. Type Inhoud 

0810.6800.7701 TVA-77-01 0,5ltr 

0810.6800.7702 TVA-77-02 1,0ltr 

0810.6800.7708 TVA-77-08 0,5ltr 
 

Synthetic vacuum oil / Synthetisches Vakuumöl / Synthetische vacuümolie 

Order No. Type Volume 

Bestell Nr. Type Inhalt 

Art.Nr. Type Inhoud 

0810.6800.7711 TVA-77-11 0,5ltr 

0810.6800.7712 TVA-77-12 1,0ltr 

0810.6800.7718 TVA-77-18 0,5ltr 

 

 

Datasheet 

TVA-77 vacuum oil 
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Choice between mineral and synthetic vacuum oil: 

For general use, where the vacuum pump is not in use for several hours per day/week, Tepas TVA-77-0 mineral 

vacuum oil is recommended. This vacuum oil offers dirt absorption (water and dust) and corrosion resistance when 

the vacuum pump is not in use for long periods. Tepas TVA-77-0 vacuum oil is supplied with the vacuum pumps as 

standard. 

For intensive use, including 24/7 use, the Tepas TVA-77-1 synthetic vacuum oil is recommended. This vacuum oil 

offers the best service life of both the vacuum oil and the vacuum pump due to its very low evaporation loss and 

resistance to higher temperatures. 

When switching to Tepas TVA-77-1 synthetic oil, only the remaining amount of Tepas TVA-77-0 mineral oil in the 

pump should be removed as best as possible. The vacuum pump does not need to be extensively cleaned internally, 

the Tepas TVA-77-1 is suitable for absorbing a small amount of Tepas TVA-77-0 mineral oil. 

 

Wahl zwischen mineralischem und synthetischem Vakuumöl: 

Für den allgemeinen Gebrauch, bei dem die Vakuumpumpe mehrere Stunden pro Tag/Woche nicht in Betrieb ist, wird 

das mineralische Vakuumöl Tepas TVA-77-0 empfohlen. Dieses Vakuumöl bietet Schmutzabsorption (Wasser und 

Staub) und Korrosionsbeständigkeit, wenn die Vakuumpumpe für längere Zeit nicht benutzt wird. Tepas TVA-77-0 

Vakuumöl wird standardmäßig mit den Vakuumpumpen geliefert. 

Bei intensivem Gebrauch, auch im 24/7-Betrieb, wird das synthetische Vakuumöl Tepas TVA-77-1 empfohlen. Dieses 

Vakuumöl bietet die beste Lebensdauer sowohl des Vakuumöls als auch der Vakuumpumpe aufgrund seines sehr 

geringen Verdampfungsverlustes und seiner Beständigkeit gegenüber höheren Temperaturen. 

Bei der Inbetriebnahme des synthetischen Öls Tepas TVA-77-1 sollte nur der Bestand an Mineralöl Tepas TVA-77-0 in 

der Pumpe so gut wie möglich entfernt werden. Eine gründliche Innenreinigung der Vakuumpumpe ist nicht 

erforderlich, die Tepas TVA-77-1 ist geeignet, eine kleine Menge Tepas TVA-77-0 Mineralöl aufzunehmen. 

 

Keuze tussen minerale en synthetische vacuümolie: 

Bij algemeen gebruik, waarbij de vacuümpomp meerdere uren per dag/week niet in gebruik is, wordt de Tepas TVA-

77-0 minerale vacuümolie geadviseerd. Deze vacuümolie biedt vuil opnemend vermogen (water en stof) en corrosie 

bestendigheid bij langdurig niet gebruik van de vacuümpomp. De Tepas TVA-77-0 vacuümolie wordt standaard met de 

vacuümpompen meegeleverd. 

Bij intensief gebruik, waaronder ook 24/7 gebruik, wordt de Tepas TVA-77-1 synthetische vacuümolie geadviseerd. 

Deze vacuümolie biedt de beste levensduur van zowel de vacuümolie als de vacuümpomp doordat het 

verdampingsverlies zeer gering is en de bestendigheid tegen hogere temperaturen. 

Bij het in gebruik nemen van de Tepas TVA-77-1 synthetische olie dient slechts de voorraad Tepas TVA-77-0 minerale 

olie in de pomp zo goed mogelijk weggenomen te worden. De vacuümpomp hoeft inwendig niet grondig gereinigd te 

worden, de Tepas TVA-77-1 is geschikt om een kleine hoeveelheid Tepas TVA-77-0 minerale olie op te nemen. 
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Mineral vacuum oil / Mineralisches Vakuumöl / Minerale vacuümolie 

EN DE NL 

Description: 

Standard vacuum pump fluid for use 

in mechanically operated vacuum 

pumps. 

Beschreibung: 

Standard Vakuumpumpenflüssigkeit, 

für den Einsatz in mechanisch 

betriebenen Vakuumpumpen. 

Omschrijving: 

Standaard vacuümpompvloeistof, 

voor gebruik in mechanisch 

bediende vacuümpompen. 

Applications: 

For general use, where the vacuum 

pump is not in use for several hours 

per day/week, Tepas TVA-77-0 

mineral vacuum oil is 

recommended. This vacuum oil 

offers dirt absorption (water and 

dust) and corrosion resistance when 

the vacuum pump is not in use for 

long periods. 

 

Anwendungen: 

Für den allgemeinen Gebrauch, bei 

dem die Vakuumpumpe mehrere 

Stunden pro Tag/Woche nicht in 

Betrieb ist, wird das mineralische 

Vakuumöl Tepas TVA-77-0 

empfohlen. Dieses Vakuumöl bietet 

Schmutzabsorption (Wasser und 

Staub) und Korrosionsbeständigkeit, 

wenn die Vakuumpumpe für längere 

Zeit nicht benutzt wird. 

Toepassingen: 

Bij algemeen gebruik, waarbij de 

vacuümpomp meerdere uren per 

dag/week niet in gebruik is, wordt 

de Tepas TVA-77-0 minerale 

vacuümolie geadviseerd. Deze 

vacuümolie biedt vuil opnemend 

vermogen (water en stof) en 

corrosie bestendigheid bij langdurig 

niet gebruik van de vacuümpomp.  

Benefits:  

• Low foaming tendency 

• Good air release properties  

• High ageing resistance  

• Good corrosion protection 

Vorteile:  

• Geringe Neigung zum 

Schäumen 

• Gute Entlüftungseigenschaften  

• Hohe Alterungsbeständigkeit  

• Guter Korrosionsschutz 

Voordelen:  

• Weinig schuimvorming 

• Goede luchtafscheidende 

eigenschappen  

• Hoge weerstand tegen 

veroudering  

• Goede corrosiebescherming 

Performance level: 

Meets the specification or exceed 

the requirements according to: 

DIN51524-1:HL, ISO6743-4:HL, 

DIN51517-2:CL, ISO6743-6 and ISO 

12925-1:CKB, AGMA 9005/E02:R&O, 

DN51506: VBL 

Leistungsniveau: 

Entspricht der Spezifikation oder 

übertrifft die Anforderungen gemäß: 

DIN51524-1:HL, ISO6743-4:HL, 

DIN51517-2:CL, ISO6743-6 and ISO 

12925-1:CKB, AGMA 9005/E02:R&O, 

DN51506: VBL 

Prestatieniveau: 

Voldoet aan de specificatie of 

overtreft de vereisten volgens: 

DIN51524-1:HL, ISO6743-4:HL, 

DIN51517-2:CL, ISO6743-6 and ISO 

12925-1:CKB, AGMA 9005/E02:R&O, 

DN51506: VBL 

 

EN DE NL TVA-77-01 TVA-77-08 TVA-77-02 

ISO Viscosity Grade ISO Viskositätsklasse ISO viscositeitsgraad 32 68 100 

Density @15°C, kg/l Dichte @15°C, kg/l Dichtheid bij 15°C, kg/l 0.874 0.867 0.890 

Kinematic viscosity 

@40°C, mm2/s 

Kinematische Viskosität 

@40°C, mm2/s 

Kinematische viscositeit 

@40°C, mm2/s 

32 68 100 

Kinematic viscosity 

@100 °C, mm2/s 

Kinematische Viskosität 

@100°C, mm2/s 

Kinematische viscositeit 

@100°C, mm2/s 

5.4 9.1 10.7 

Viscosity Index Viskositätsindex Viscositeitsindex 102 109 90 

Flash point, °C Flammpunkt, °C Vlampunt, °C 222 250 280 

Pour point, °C Stockpunkt, °C Vloeipunt, °C -24 -18 -21 

Operating temperatures, 

°C 

Betriebstemperaturen, 

°C 

Bedrijfstemperaturen, °C -20 / +120 -15 / +140 -15 / +150 
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Synthetic vacuum oil / Synthetisches Vakuumöl / Synthetische vacuümolie 

EN DE NL 

Description: 

Advanced vacuum pump fluid 

specifically designed for use in 

mechanically operated vacuum 

pumps. 

Beschreibung: 

Fortschrittliche 

Vakuumpumpenflüssigkeit, die speziell 

für den Einsatz in mechanisch 

betriebenen Vakuumpumpen 

entwickelt wurde. 

Omschrijving: 

Geavanceerde 

vacuümpompvloeistof, speciaal 

ontworpen voor gebruik in 

mechanisch bediende 

vacuümpompen. 

Applications: 

For intensive use, including 24/7 

use, the Tepas TVA-77-1 synthetic 

vacuum oil is recommended. This 

vacuum oil offers the best service 

life of both the vacuum oil and the 

vacuum pump due to its very low 

evaporation loss and resistance to 

higher temperatures. 

Anwendungen: 

Bei intensivem Gebrauch, auch im 

24/7-Betrieb, wird das synthetische 

Vakuumöl Tepas TVA-77-1 empfohlen. 

Dieses Vakuumöl bietet die beste 

Lebensdauer sowohl des Vakuumöls 

als auch der Vakuumpumpe aufgrund 

seines sehr geringen 

Verdampfungsverlustes und seiner 

Beständigkeit gegenüber höheren 

Temperaturen. 

Toepassingen: 

Bij intensief gebruik, waaronder 

ook 24/7 gebruik, wordt de Tepas 

TVA-77-1 synthetische vacuümolie 

geadviseerd. Deze vacuümolie 

biedt de beste levensduur van 

zowel de vacuümolie als de 

vacuümpomp doordat het 

verdampingsverlies zeer gering is 

en de bestendigheid tegen hogere 

temperaturen. 

Benefits:  

• Superior lubrication  

• Excellent water separating 

properties 

• Long and reliable service life  

• Good corrosion protection 

Vorteile:  

• Hervorragende Schmierung  

• Ausgezeichnete 

Wasserabscheidungseigenschaften 

• Lange und zuverlässige 

Lebensdauer  

• Guter Korrosionsschutz 

Voordelen:  

• Superieure smering  

• Uitstekende 

waterafscheidende 

eigenschappen 

• Lange en betrouwbare 

levensduur  

• Goede corrosiebescherming 

Performance level: 

Meets the specification or exceed 

the requirements according to: 

NSF H1, NSF ISO 21469, DIN 51524 

HLP, DIN 51524 HVLP (except HF 

15), DIN 51517 CLP (HF 68, HF 100) 

Leistungsniveau: 

Entspricht der Spezifikation oder 

übertrifft die Anforderungen gemäß: 

NSF H1, NSF ISO 21469, DIN 51524 

HLP, DIN 51524 HVLP (außer HF 15), 

DIN 51517 CLP (HF 68, HF 100) 

Prestatieniveau: 

Voldoet aan de specificatie of 

overtreft de vereisten volgens: 

NSF H1, NSF ISO 21469, DIN 51524 

HLP, DIN 51524 HVLP (behalve HF 

15), DIN 51517 CLP (HF 68, HF 100) 

 

EN DE NL TVA-77-11 TVA-77-18 TVA-77-12 

ISO Viscosity Grade ISO Viskositätsklasse ISO viscositeitsgraad 32 68 100 

Density @15°C, kg/l Dichte @15°C, kg/l Dichtheid bij 15°C, kg/l 0.832 0.839 0.841 

Kinematic viscosity 

@40°C, mm2/s 

Kinematische Viskosität 

@40°C, mm2/s 

Kinematische viscositeit 

@40°C, mm2/s 

32 68 100 

Kinematic viscosity 

@100 °C, mm2/s 

Kinematische Viskosität 

@100°C, mm2/s 

Kinematische viscositeit 

@100°C, mm2/s 

6.1 10.9 14.1 

Viscosity Index Viskositätsindex Viscositeitsindex 140 143 143 

Flash point, °C Flammpunkt, °C Vlampunt, °C 222 256 268 

Pour point, °C Stockpunkt, °C Vloeipunt, °C <-60 -57 -57 

Operating 

temperatures, °C 

Betriebstemperaturen, 

°C 

Bedrijfstemperaturen, 

°C 

-60 / +140 -50 / +140 -45 / +140 

 




